
МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ 

С ИЗОГНУТЫМ ХВОСТОВИКОМ 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 

ГОСТ 6 9 5 1—71 



МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ С ИЗОГНУТЫМ 
ХВОСТОВИКОМ 

Конструкция и размеры 

Nut taps with bent shanks. 
Design and dimensions 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 17 мая 1971 г. № 933 срок введения установлен 

с 01.07.72 
Проверен в 1983 г. 

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные метчики с 
изогнутым хвостовиком, предназначенные для нарезания гаек с 
метрической резьбой по ГОСТ 24705—81 и дюймовой резьбой по 
ОСТ НКТП 1260. 

2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать 
указанным на чертеже и табл. 1 и 2. 



Стр. 2 ГОСТ 6951—71 

Для диаметров d свыше 8мм 
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Стр. 6 ГОСТ 6951—71 



мм Продолжение 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я метчика номинальным диаметром резьбы 
d=12 мм, шагом Р=1,5 мм, длиной L = 250 мм, класс точности 3, правого: 

Метчик 2642-0029 3 ГОСТ 6951—71 

То же, левого: 

Метчик 2642-0030 3 ГОСТ 6951—71 

(Измененная редакция, Изм. № 2). 



Метчики для дюймовой резьбы 

Р а з м е р ы , мм 
Т а б л и ц а 2 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я метчика номинальным диаметром резьбы 
d=3/8", длиной L = 165 мм, степени точности D, правого: 

Метчик 2642-0105 D ГОСТ 6951—71 
То же, левого: 

Метчик 2642-0106 D ГОСТ 6951—71 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 


