
ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ИЗ 
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СБОРНЫХ 

ПЕРОВЫХ СВЕРЛ. 

Конструкция и основные размеры 

HSS throw-away cutting inserts for spade 
drills. Design and basic dimensions. 

ГОСТ 

25526-82 

О К П 3 9 1 6 9 6 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 ноября 
1982 г. № 4469 срок введения установлен 

с 01.01.84 

1. Конструкция и основные размеры пластин должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице. 



ГОСТ 25526—82 Стр. 2 



Стр. 3 ГОСТ 25526—82 

Продолжение 
мм 



ГОСТ 25526—82 Стр. 4 

Продолжение 
мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я пластины диамет
ром D= 60 мм: 

Пластина 2000-1245 ГОСТ 25526—82 

2. Технические требования — по ГОСТ 25527—82. 
3. Конструктивные элементы пластин указаны в рекомендуе

мом приложении. 



Стр. 5 ГОСТ 25524—82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИН 

Конструктивные элементы и геометрические параметры пластин приведены на 
чертеже и в таблице 

* Размеры для справок 

** Допускается изготовлять пластины с углами в ила не 90°, 132° и 180° 


