
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ 

ГОСТ 22773-77—ГОСТ 22776-77 



Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 ноября 1977 г. № 2627 срок введения установлен 

с 01.01.79 

Проверен в 1983 г. ! 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные 
листы и шлифовальные диски, изготовленные из шлифовальной 
шкурки по ГОСТ 5009—82, ГОСТ 6456—82, ГОСТ 13344—79 и нор
мативно-технической документации. 

Стандарт полностью соответствует международному стандар
ту МС 2235—72. 

2. Размеры шлифовальных листов (Л) должны соответство
вать указанным в табл. 1. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я шлифовального 
листа (Л) шириной В = 125 мм, длиной L = 300 мм, из нормально
го электрокорунда марки 15А, зернистостью 16-Н, из шлифоваль-
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ной шкурки класса А по ГОСТ 6456—82, на бумаге марки О-200, 
класса Б: 

Л 125X300 15 А 16-Н А1 П2 Б ГОСТ 22773—77 

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
3. Диски должны изготовляться типов: 
Д — оплошные; 
ДО — с отверстием; 
ДП — с прорезями. 
4. Размеры дисков типов Д и ДО должны соответствовать 

указанным в табл. 2. 
Т а б л и ц а 2 

мм • 

5. Диски типа ДП должны изготовляться с наружным диамет
ром 100, 125, 140, 150, 160 и 170 мм с предельным отклонением 
+ 2 мм и иметь 16 равнораетюложенных по окружности прорезей 
глубиной 20+

1
 мм. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я шлифовального 
диска с отверстием типа ДО, наружным диаметром 100 мм, внут
ренним диаметром 12 мм, из зеленого карбида 'кремния мар
ки 63С, зернистостью 6-П, из шлифовальной шкурки, класса Б 
по ГОСТ 6456—82, на бумаге марки О-200, класса А: 

ДО 100X12 63С 6-П Б1 П2 А ГОСТ 22773—77 

6. Технические требования — по ГОСТ 22776—77. 


