
МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ ГАЕЧНЫЕ 

С ИЗОГНУТЫМ ХВОСТОВИКОМ ГОСТ 
Конструкция и размеры 18841—73* 

Nut non-shav ing t a p s with curved shanks . 
De s i g n and d imens ions 

1. Настоящий стандарт распространяется на бесстружечные 
метчики гаечные с изогнутым хвостовиком, предназначенные для 
получения метрических резьб по ГОСТ 24705—81 в гайках мето
дом пластической деформации. 

2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) . 
3. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74. Метчики диа

метром до 8 мм допускается изготовлять с наружными центрами. 
4. По зака зу потребителя допускается изготовление метчиков 

с хвостовиками бесступенчатой формы. 
5. Допуски на резьбу метчиков — по ГОСТ 18843—73. 
6. Размеры радиусов скруглений и фасок принимаются по тех

нологическим соображениям. 
7. Технические требования — по ГОСТ 18844—73. 
8. (Исключен, Изм. № 1) . 
9. Конструкция и размеры кулачка для получения профиля 

поперечного сечения метчиков указаны в приложениях 1 и 2 к 
ГОСТ 18839—73. 

(Измененная редакция, Изм. № 1) . 
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Продолжение 

мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я метчика номинальным диаметром резьбы d= 
= 12 мм, шагом Р = 1 , 5 мм, длиной L= 250 мм, класса точности 3, правого: 

Метчик 1419-1135 3 ГОСТ 18841—73 

То же, левого: 

Метчик 1419-1136 3 ГОСТ 18841—73 


