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1. Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные круги на ке
рамической, бакелитовой, вулканитовой связках, эльборовые на керами
ческой связке, лепестковые шлифовальные круги диаметром от 100 до 
2000 мм, высотой от 1 до 630 мм. 

2. Устанавливаются 4 класса неуравновешенности шлифовальных кру
гов: 1,2, 3 и 4. 

3. Значения допустимых неуравновешенных масс должны соответство
вать указанным в табл. 1—4. 

с 01.01.88 



Стр. 2 ГОСТ 3060 - 86 

Т а б л и ц а 1 

Значения допустимых неуравновешенных масс шлифовальных кругов 
9-й структуры и выше, кругов типов ЧЦ и ЧК всех структур 

на керамической и бакелитовой связках, лепестковых шлифовальных кругов 



ГОСТ 3060 - 86 Стр.3 



Стр. 4 ГОСТ 3060 - 86 



ГОСТ 3060 - 86 Стр.5 



Стр.6 ГОСТ 3060 - 86 

Т а б л и ц а 2 

Значения допустимых неуравновешенных масс шлифовальных кругов 
до 8-й структуры на керамической и бакелитовой связках 

(кроме кругов типов ЧЦ и ЧК), эльборовых кругов на керамической связке 



ГОСТ 3060 - 86 Стр. 7 

Продолжение табл. 2 



Стр.8 ГОСТ 3060 - 86 

Продолжение табл. 2 



ГОСТ 3060 - 86 Стр.9 



Стр. 10 ГОСТ 3060 - 86 

Т а б л и ц а 3 

Значения допустимых неуравновешенных масс 
армированных шлифовальных кругов на бакелитовой связке, 

шлифовальных кругов на вулканитовой связке высотой до 63 мм 



ГОСТ 3 0 6 0 - 86 Стр 13 



Стр. 14 ГОСТ 3060 - 86 

Т а б л и ц а 4 

4. Погрешность измерения неуравновешенных масс не должна превы
шать 20% числовых значений, указанных в табл. 1—4. 

5. Неуравновешенные массы следует контролировать на станках для 
статической балансировки. 

Методика измерения неуравновешенных масс шлифовальных кругов — 
по обязательному приложению. 

Допускается применение других методик измерения неуравновешен
ных масс в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 настоящего стандарта. 

Значения допустимых неуравновешенных масс шлифовальных кругов 
на вулканитовой связке высотой св. 63 мм 


